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必ず読んでね 


w 


m 



かんたん スター 


トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」 （47 ページ）を参照してください 



そろつていますか 




♦ かんたんスタートガイド（本紙) 
♦ 基本操作ガイド 

▲ 保巨正蚩 

♦ サービス&サポートのご案内 


※…日ケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。 


4 


置き場所を決めるときは 


平らな場所に置く 



プリンタの手前に 
ものを置かない 


引っかける 





ます、つなご 





つなげたかな 


m 



プリンタの 

電源を入れる 


コンピュータの電源は 
まだ入れないで！ 
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つぎに、とりつけよ5! 








プリンタの動作音がしなくな 
るまで（約 60 秒〇待つてから、 
次の操作に進んでね！ 



1 プリンタドライバのインス I ル 







































































































































本紙は 、 Windows Me の画面で説明しています 。 Windows XP、Windows 2000 、 Windows 98をお使いの場合も同様の手順です。 


アプリケーシヨンソフトをインストールするには 

次の画面が自動的に表示されたら、インス I -ールしたいアプリケー 
シヨンソフトにチェックマークがついていることを確認し、[イン 
ス I -ール]をクリックする。インス!-ールしない場合は、[次へ]を 


クリックする。 



確認してね 


ZoomBrowser EX/PnotoRecord 

デジタルカメラで撮った写真をフォルダごとに収納でき、アルバムを 
作ることもできます。 

PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 

3D-PhotoPrint 

写真などのデータを編集し、オプションの 3 D フォト フレームに 入れる 
と立体写真ができます。 

Movie-PhotoPrint 

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、45枚の連続写真 
にして印刷します。 

Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全 
面印刷ができます。 ExifPrint 対応です。 


以降は画面の指示にしたがってください。 


プリンタドライ•八 

ア： W 猶妙 




『フォトプリントガイドを楽しも 
う』を読んでね！ 

どんなときに、どのアプリケーシヨ 
ンソフトを使えばよいかわかりま 
す0 


;|| マ， I 

^1^1 1 

[マニュアルを読む]をクリックしたあとの操作の詳細につい 
ては、『基本操作ガイド』の「プリンタ活用ガイドを読もう」 
(26 ページ）を参照してください。 

手順8の画面で[終了]をクリックする 

再起動を促す画面が表示されたら、[はい]をクリックしてコ 
ンピュータを再起動します。 







下の画面が表示された5、プリンタの電源を入れる 



1•ゴリン$とコ尤ュータの接耪を確認してくだ执、 

2. ゴリンタの罨源を入れてください。 

3. 接痪先を自劫認 S します。このままお待ちください。 

まかることがあります。自助認識が完了す 

g 凝择皖盤、齡ゃ赤外線通信を行ぅ齡は[手 


和冰レ| 



次の手順7に進めないときは、『基本操作ガイド』の「インス 
I ルの途中で先の画面に進めなくなったときは」 （59 ベー 
ジ）をご覧ください。 


ソフトウェアのインストールを終了します。 

結果は次のとおりです。 

ゴリ W ライパ 心ストールしま U 


I 0K i 



プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼 
ばれるソフトウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする 
(インス!ルする）ことが必要です。 

•ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合 
は、あらかじめ終了しておいてください。 

•Windows XP にインストールする場合は、[コンピュータの管理者]の権 
限を持つユーザ名で□グオンする必要があります。 

•Windows 20〇0にインストールする場合、 Administrators のグルー 
プとして□グオンする必要があります。 

•次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでください 。 Windows 
やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。 

• コンピュータの電源を入れて、 Windows が起動する途中 
-プリンタドライバのインストール中 
• 印刷中 

このほかにも USB ケーブルをお使いになるときに注意していただきたいこ 
とがあります。『かんたんスタートガイド』で準備が終わったら、『基本操作 
ガイド』の 「 USB ケーブルについて」を必ずご覧ください。 

もし次のような画面が自動的に表示されたら • • • 



次の新しいハードウ: E アが見つかりました： 


K 織!棘微属鱗®鱗齠 

は、そ (D メディアを挿入して、はへ]をクリックしてください。 

•、知識のあ5方向け〉⑤ 


オプションを s 択してく m、。 

c ドライパの堆所を指定する群しい 


i.jflBiugagwi 胸励 R3 

_ 

このデバイス驗刀トゥIァが見つ朐ませんでした。 

今カトウ1アをインスト'-ルしない場合は、院了]初リ叻してくださ 
い。 

もう-度検索する埸合は、頃る]幼リ妁してく敉“ 

く 戻5®) fTzmr-jl キ vmz ル 1 


① [キャンセル]をクリックする 

② プリンタの電源を切る 

③ コンピュータ側の USB ケーブルをいったん抜き、差し直す 

④ 以下の手順2から操作する 


プリンタの電源を切る 


点滅しているときは、 



20秒ほど動作音が続きます。 

コンビユータの電源を入れて、 Windows を起動する 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM ド 
ライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 

起動しない場合はデスクトップ上の[マイコンピュータ] 
クリックし、_をダブルクリックします。 


を 


本ソフトウXアをご使用になる前に、下記の使用許諾契約書をよくお読みください0 


本ソフトウIアをご使用になる前に、下記の使用条件をよくお誘み下さ(Xご使用になら hfe 時 
点で、下記使用条件に同意してキヤノン株式会社（以下キやノンヒいいます幻ヒの間で契約 
が成立したちのヒさせていただ t ま t > 


ぶ 


f その複製物I：閣する推利 a その内吞に上りキやノンま ta キやノンのラ 


読んでね 



再起動を促す画面が表示されたら、[はい]をクリックしてコン 
ピュータを再起動します。 


Microsoft® 、 Windows® は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 

本紙では、 Microsoft® Windows® XP 、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 、 Microsoft®Windows® 2000x Microsoft® Windows 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000 、 


『リンタドライバをインス I ルしよ 




⑴ントヘッドを調整しよう 


きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する 


必要があります。 





画面が自動的に表示されて、パターンの印刷が始 
まる 




Windows XP をお使いの場合は、[スタート] — [コント□— 
ルパネル] — [プリンタとその他の八ードウエア]—[プリン 
夕と FAX ] の順に選びます。 

3 [Canon BJ S 330] をクリックし、[フアイル] 
メニューか5[プロパティ]を選ぶ 

Windows XP/Windows 2◦◦◦をお使いの場合は[印刷設 
定]を選びます。 





動作音が長いときは、パターン 
が印刷されるまでに時間がかか 
る場合があります（約 60 秒)。 


印刷が終了したら ••• 


ヘッド位蛋調堃 





パターンは正常に印刷されましたか？ 

何も印刷されなかったり、著しく Efl 刷がかすれている埸合は、[い〇え]を逞択して、もう一度最?刀からやり直してぼさい。 



g 印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中から 
最も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号 
を入力する 


ベッド位蛋調整を行います。印刷されたパトンを参照して、$3らがなく 
均一なパターンの番号を、 A 〜 F 列？れぞれの棚に入力してください。 



桷方向の調整 （-3 〜 +7) 


「 A 列⑻ 


B 列⑧ 
C?lJ(C) 


双方向の調整 (-5 〜+5> 
D 列® 

E 列© 

F 列® 


1〇 




0K 


J ヘルブ ( H ) 


縦すじの目立たないノ v° ターンの例 



縦すじの目立つパターンの例1111111111111 


9日列〜 F 列も同様に、縦すじの目立たないパター 
ンをひとつすつ選び、番号を入力する 
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入力したら 
クリックしてね！ 


ベッド位蚩_同堅 


令 


これでへッド位蚩 i 同堅が完了しました。 


m 





これでプリンタの準備が完了しました。 

印刷のしかたについては『基本操作ガイド』をご覧ください。 


y 


98 と略して記載しています。 























































































































































































































































































